
windPRO 4.0.424  by EMD International A/S, Tel. +45 69 16 48 50, www.emd-international.com, support@emd.dk windPRO2024-04-24 13:21 / 1

Projekt:

Skugga
Användarlicens:

WSP Sverige AB 
FE 711 
SE-833 84 Strömsund
+46 31 727 25 00
Albin Claesson / albin.claesson@wsp.com
Beräknad:

2024-04-09 15:27/4.0.424

SHADOW - Huvudresultat
Beräkning: Kumulativ: Layout MKB 32 verk Vestas 6200 totalhöjd 260 m & 240 m, Rockneby 6 verk, Idhult 8 verk, Brotorp 14 verk 
Antaganden för skuggberäkningar
Maximalt avstånd för påverkan
Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet
Titta i VKV tabell

Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidsteg för beräkning 1 minuter

Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [Ölands Norra Udde
2018-2023]
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1,47 2,70 5,58 9,32 10,59 11,86 10,68 8,43 6,39 2,99 1,03 0,80 

Ingen reduktion av drifttid. Antagandet är därför att VKV alltid är i drift med
den vindriktning som motsvarar det värsta fallet.
För att undvika skuggor från de VKV som inte syns görs en ZVI beräkning
före skuggberäkningen. ZVI-beräkningen grundas på följande antaganden: 
Höjdkonturer används: Höjd Data Objekt: Skugga AIN 2023-10-30_EMDGrid_0.wpg (9) 
Nätupplösning för receptorer: 1,0 m

Alla koordinater är i
Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Skala 1:400 000
Nytt vindkraftverk Befintliga VKV Skuggmottagare

VKV
VKV-typ Skuggdata

Östkoordinat Nordkoordinat Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare. Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM
nominell avstånd

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 573 707 6 306 140 53,9 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
2 573 228 6 305 470 56,2 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
3 574 282 6 305 640 50,9 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
4 573 732 6 304 940 57,2 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
5 574 832 6 304 990 47,9 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
6 577 782 6 306 590 32,4 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
7 578 382 6 306 190 29,1 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
8 578 062 6 305 522 26,7 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
9 578 900 6 305 671 24,5 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -

10 578 232 6 304 890 24,7 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
11 572 367 6 301 757 60,9 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
12 573 105 6 301 143 53,7 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
13 572 622 6 300 477 54,4 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
14 573 682 6 300 840 55,1 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
15 573 174 6 300 227 54,6 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
16 573 028 6 299 617 49,7 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
17 574 382 6 300 490 49,8 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
18 573 954 6 299 879 51,7 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
19 573 333 6 299 112 48,0 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
20 576 082 6 300 890 32,2 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
21 575 309 6 300 368 40,3 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
22 574 770 6 299 714 44,5 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
23 574 419 6 299 097 48,9 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
24 573 609 6 298 546 47,0 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 140,0 2 524 -
25 576 432 6 300 340 31,8 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
26 575 836 6 299 838 35,1 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
27 575 432 6 299 166 39,0 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
28 574 806 6 298 584 44,9 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
29 577 082 6 299 890 27,0 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
30 576 332 6 299 290 31,6 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
31 575 730 6 298 535 37,3 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
32 575 690 6 297 846 36,3 Stena S21 9000 210.0...Ja VESTAS V162-6.2 MOD-6 200 6 200 200,0 160,0 2 523 -
33 575 203 6 313 816 114,0 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
34 575 410 6 313 291 56,6 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
35 576 316 6 313 441 50,0 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
36 576 403 6 312 928 50,8 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
37 575 578 6 312 628 49,1 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
38 575 220 6 312 195 49,1 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
39 575 808 6 311 970 48,4 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
40 575 246 6 311 511 50,3 VESTAS V90 2000 90....Ja VESTAS V90-2 000 2 000 90,0 105,0 1 506 14,9
41 578 107 6 314 582 47,4 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
42 573 194 6 314 874 81,9 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
43 574 214 6 314 023 69,8 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8

Fortsättning på nästa sida...
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...fortsättning från föregående sida

VKV-typ Skuggdata
Östkoordinat Nordkoordinat Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare. Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM

nominell avstånd
[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

44 575 810 6 310 654 49,9 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
45 575 564 6 314 617 51,8 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
46 576 548 6 314 725 51,6 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
47 577 343 6 314 017 46,3 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
48 581 855 6 312 878 26,8 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
49 579 993 6 313 950 32,2 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
50 579 349 6 314 515 37,9 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
51 581 116 6 312 684 28,9 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
52 581 595 6 311 950 26,7 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
53 576 825 6 316 458 49,8 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
54 576 514 6 315 672 50,9 VESTAS V126-3.0 300...Ja VESTAS V126-3.0-3 000 3 000 126,0 128,0 1 719 12,8
55 582 262 6 298 026 16,5 ENERCON E-48 800 4... Ja ENERCON E-48-800 800 48,0 75,6 1 047 30,0
56 580 643 6 300 299 22,8 VESTAS V100 1800 1... Ja VESTAS V100-1 800 1 800 100,0 95,0 1 691 14,9
57 581 002 6 299 964 28,3 VESTAS V100 1800 1... Ja VESTAS V100-1 800 1 800 100,0 95,0 1 691 14,9
58 581 378 6 299 627 23,4 VESTAS V100 1800 1... Ja VESTAS V100-1 800 1 800 100,0 95,0 1 691 14,9
59 581 581 6 298 985 18,9 VESTAS V100 1800 1... Ja VESTAS V100-1 800 1 800 100,0 95,0 1 691 14,9
60 582 067 6 299 068 18,0 VESTAS V100 1800 1... Ja VESTAS V100-1 800 1 800 100,0 95,0 1 691 14,9

Skuggmottagare-Indata
Nej. Östkoordinat Nordkoordinat Z Bredd Höjd Höjd Lutning Riktning läge Ögonhöjd for ZVI

ö.m. fönster
[m] [m] [m] [m] [°] [m]

ALEBO 1:11 (1) 569 132 6 300 389 62,7 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
ALEBO 1:11 (2) 569 084 6 300 392 64,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
ALEBO 1:12 (1) 568 964 6 300 393 66,5 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
ALEBO 1:12 (2) 568 951 6 300 380 66,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

ALEBO 1:13 568 905 6 300 287 67,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
ALEBO 1:2 (1) 569 767 6 300 171 62,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
ALEBO 1:2 (2) 569 758 6 300 191 62,9 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

ALEBO 1:5 569 467 6 300 334 61,8 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BRUNSMÅLA 1:9 579 815 6 307 992 28,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÄCK 1:2 (1) 570 729 6 299 363 60,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÄCK 1:2 (2) 570 716 6 299 347 60,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÄCK 1:5 570 547 6 299 141 57,9 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÄCK 1:6 (1) 570 674 6 299 122 57,8 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÄCK 1:6 (2) 570 647 6 299 126 57,5 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 11:1 579 150 6 300 758 22,1 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 1:10 578 465 6 301 449 23,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 1:12 578 359 6 301 573 26,7 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 1:13 578 875 6 300 989 24,1 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 1:5 578 573 6 301 366 24,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 1:8 (1) 578 662 6 301 260 22,8 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 1:8 (2) 578 619 6 301 311 23,9 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 1:9 (1) 578 700 6 301 163 21,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 1:9 (2) 578 689 6 301 183 21,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 2:11 579 461 6 301 205 18,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 2:12 579 480 6 301 218 18,1 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 2:2 (1) 579 110 6 300 927 23,7 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 2:2 (2) 579 091 6 294 252 17,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 2:5 579 081 6 300 813 23,7 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 2:7 579 252 6 300 583 24,2 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 2:8 579 205 6 300 651 23,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 3:2 (1) 578 966 6 300 977 26,5 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 3:2 (2) 578 966 6 300 948 25,5 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 3:3 579 634 6 301 431 20,2 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 3:6 579 532 6 294 181 12,2 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 3:7 579 723 6 301 434 21,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 3:8 579 411 6 301 217 18,8 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 4:12 579 849 6 300 133 15,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 4:13 579 523 6 300 137 19,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 4:14 579 247 6 300 514 24,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 4:15 579 233 6 300 535 23,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

BÖLE 4:5 (1) 580 731 6 301 012 18,5 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0
BÖLE 4:5 (2) 580 674 6 301 013 20,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Växthusläge" 1,0

Fortsättning på nästa sida...
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